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Fysikøvelse (G): Lydens hastighed i luft (resonansrør)
Formål:

Bestemmelse af lydhastigheden i luft vha. resonans.

Endvidere indøves grundrelationen for bølger: 
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Apparatur:

	· resonansrør med niveaukugle

(ca. 1.5 m højt!)
· stemmegaffel (f.eks. 440 eller 512 Hz)
· lille gummihammer

· elastikker (markering på røret)
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Teori:

Lydens hastighed vluft i almindelig luft afhænger af temperaturen efter formlen:


(*)
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hvor T er luftens temperatur i K (ved 0(C er vluft altså 331.5 m/s).

Udførelse:

Resonansrøret opstilles (vær forsigtig). Niveaukuglen holdes højt, så røret er helt fyldt med vand. Stemmegaflen anslås, og holdes over resonansrørets munding. Niveaukuglen sænkes langsomt, indtil der høres en tydelig resonans (lyden forstærkes). Afmærk stedet på røret med en elastik, når det er fundet præcist.

NB: Afstanden fra mundingen til første resonanssted er ca. 
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Find flere resonanssteder nedad. Afmærk med en elastik.

NB: Afstanden mellem 2 resonanssteder er som bekendt 
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 for en stående bølge.

Nu kan resonansstederne (knudepunkterne) bruges til at bestemme bølgelængden ( for lyden fra stemmegaflen. Husk også at nedskrive stemmegaflens frekvens f, som står påskrevet.
Tegn eller fotografer opstillingen!

Undersøg om der præcist er en bug ved rørets munding ved at checke, om det første stykke er halvt så langt som det næste stykke mellem elastikkerne? Ligger bugen i praksis udenfor eller indenfor mundingen?

Resultatbehandling:

Tegn figurer, som illustrerer hvor der er buge (B) og knuder (K) i resonansrøret.

Beregn lydens hastighed i luft, kaldet v, ud fra målingerne af f og (.
Sammenlign med værdien beregnet ud fra formlen (*) i teori-afsnittet. Herunder beregn %-afvigelsen.
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