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restart : with( plots) :

Definition af den radon transformerede af f:

[e]

radon (p, ¢) ==J f(p-cos(¢) —t-sin(@), p-sin(¢) +t-cos(p)) d:

— @
Radon-transformationen udtrykker linje-integraler.

Kilde: https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/5529668/Binder1.pdf
Appendix B.3.4

VY Gaussiske klokke

I stedet for at funktionen f'(x, y) er konstant 1 pd en omrdde, sd anvendes den gaussiske funktion i 2 variable:

f(xy) = e_xz_y2 :

Funktionen er 1 1 origo, og aftager imod 0 nér |x| — o eller |y|— % . Funktionen opfylder, at 0 < f'(x,y) < I.
Funktionen er symmetrisk omkring origo.

plot3d( f(x,y),x=—2.2,y=—2.2, color = yellow, scaling = constrained)
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densityplot( f(x,y),x=—2.2,y=—2.2, colorscheme = | "white", "black"])
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Da funktionen er symmetrisk omkring orido, sa vil den Radon-transformerede vare uathengig af vinklen ¢.

Radon-transformationen Rf ( P, (p) kan sa beregnes f.eks. ud fra ¢ =0, dvs. integrationslinjen er lodret gennem
origo.

R@auss(p"p):Rf(p’o):J_w f(p-cos(0) —¢:sin(0), p-sin(0) +t-cos(0))dz=jw TR

— 00 — 00
[¢9)

_2 _
dr=e p-J e tzdt

Det kendte integral er:

e

j e_t2 dt :ﬁ

. _ 2y ..
Dvs. den Radon-transformerede af den gaussiske klokke f(x,y) =e er ng auss(P, <P) =/ T-e
2

Rf:gauss(p’ (P) = \/;.e_p :

densityplot(Rj; ms(p, [0} ) ,p=—2.2,¢=0.m7, colorscheme = [ "white", "black"])
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